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固態繼電器

G3NB-1
具備5～90A輸出功能的SSR，價格合理
•具備零相（Zero cross）功能，減少動作時的雜訊。
•內藏壓敏電阻（Varistor），能有效吸收外部突波。
•具備動作指示燈，可監控運行狀況。
•附保護蓋，更提升安全性。
•取得UL、CSA和TÜV認證。

型號構成

■ 型號說明

1 2 3 4 5
G3NB-@@@-@

1. 基本型號名稱

G3NB：固態繼電器
2. 額定負載電源電壓

2： AC220V

3. 額定負載電流
（40°C 時）

05: 5A
10: 10A
20: 20A
25: 25A
40: 40A
75: 75A
90: 90A

4. 端子類型

B： 螺絲端子

5. 認證

1： 標準模式

（取得UL、 CSA和TÜV認證）
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訂購資訊

■ 型號列表

註1. 所有型號皆取得UL、 CSA和TÜV認證。
2. 可用的輸出負載取決於環境溫度。請參閱特性資料中 「負載電流與環境溫度」。

■ 選購品（另售）

●One-touch型安裝板

●散熱器

可進行鋁軌安裝的薄型機種 

絕緣 Zero cross
功能

指示燈 可用的輸出負載
（見註 2）

額定輸入電壓 型號

光耦合器 有 有 AC24～220V下5A　（40°C時） DC5～24V G3NB-205B-1 DC5～24V

AC24～220V下10A （40°C時） G3NB-210B-1 DC5～24V

AC24～220V下20A （40°C時） G3NB-220B-1 DC5～24V

AC24～220V下25A （40°C時） G3NB-225B-1 DC5～24V

AC24～220V下40A （40°C時） G3NB-240B-1 DC5～24V

AC24～220V下75A （40°C時） G3NB-275B-1 DC5～24V

AC24～220V下90A （40°C時） G3NB-290B-1 DC5～24V

型號

R99-12 FOR G3NA　

型號 可用的 SSR
Y92B-N50 G3NB-205B-1

G3NB-210B-1
Y92B-N100 G3NB-220B-1
Y92B-N150 G3NB-225B-1

G3NB-240B-1
Y92B-P250NF G3NB-275B-1

G3NB-290B-1
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規格

■ 額定規格

●輸入（環境溫度為 25°C時）

●輸出

註1. 負載電流會因環境溫度而變化。請參閱特性資料中 「負載電流與環境溫度」。
2. 使用OMRON散熱器（選購品）或指定尺寸的散熱器時。

25°C時的值為負載電流的最大值。

■ 特性

額定電壓 動作電壓 額定輸入電流 電壓位準

動作電壓 釋放電壓

DC5～24V DC4～32V 7mA以下 DC4V以下 DC1V以上

型號 可用的負載

額定負載電壓 負載電壓範圍 負載電流（見註 1） 突波電流

有散熱器 （見註 2） 無散熱器

G3NB-205B-1 AC24～220V AC19～286V 0.1～6A （25°C時）
5A （40°C時）

0.1～3A（40°C時） 60A（60Hz，1週期）

G3NB-210B-1 0.1～15A （25°C時）
10A （40°C時）

0.1～4A（40°C時） 150A（60Hz，1週期）

G3NB-220B-1 0.1～25A （25°C時）
20A （40°C時）

220A（60Hz，1週期）

G3NB-225B-1 0.1～25A （25°C時）
25A （40°C時）

220A（60Hz，1週期）

G3NB-240B-1 0.1～40A （25°C時）
40A （40°C時）

0.1～6A（40°C時） 410A（60Hz，1週期）

G3NB-275B-1 1～90A （25°C時）
75A （40°C時）

1～7A（40°C時） 800A（60Hz，1週期）

G3NB-290B-1 1～110A （25°C時）
90A （40°C時）

900A（60Hz，1週期）

項目 G3NB-205B-1 G3NB-210B-1 G3NB-220B-1 G3NB-225B-1 G3NB-240B-1 G3NB-275B-1 G3NB-290B-1
動作時間 負載電源週期的1/2＋1ms以下

釋放時間 負載電源週期的1/2＋1ms以下

輸出ON壓降 1.6V （RMS）以下

漏電流 5mA以下 （AC100V時）， 10mA以下 （AC200V時）

絕緣阻抗 100MΩ min. (at 500 VDC)

耐電壓 AC2,500V 50/60Hz 1分鐘

耐振動 耐久： 10～55～10Hz， 0.35mm單振幅 （0.7mm重複振幅）

耐衝擊 耐久： 1,000m/s2

環境溫度
使用：－30～80°C （不可結冰結露）
存放：－30～100°C （不可結冰結露）

環境濕度 使用： 45％～85％

重量 約60g （G3NB-205B-1 ~ 225B型）， 80g （G3NB-240B-1型）， 110g （G3NB-275B-1 ~ 290B-1型）
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特性資料

●負載電流與環境溫度

註. 長虛線為最大負載電流。

負
載
電
流
（

A
）

環境溫度（°C）

G3NB-205B-1型

0

2
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6

8

-30-20-10 0 10 20
25

1.5

30 40 50 60 70 80 90 100

附標準散熱器（Y92B-N50型）
2.80°C/W 附散熱器

認證標準
無散熱器

認證標準
附標準散熱器（Y92B-N50型）
2.80°C/W 附散熱器

-30-20-10 0 10 20
25

30 40 50 60 70 80 90 100

G3NB-210B-1型

0
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14

16
15

環境溫度（°C）

附標準散熱器
(Y92B-N50型)
2.80°C/W 附散熱器

認證標準
無散熱器

認證標準
附標準散熱器（Y92B-N50型）
2.80°C/W 附散熱器

負
載
電
流
（

A
）

附標準散熱器
(Y92B-N100型)
1.63°C/W 附散熱器

認證標準
無散熱器

認證標準
附標準散熱器（Y92B-N100型)
1.63°C/W 附散熱器

-30-20-10 0 10 20
25

30 40 50 60 70 80 90 100

G3NB-220B-1型
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6

環境溫度（°C）

負
載
電
流
（

A
）

-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

G3NB-225B-1型

環境溫度（°C）

負
載
電
流
（

A
）
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6

認證標準
附標準散熱器
(Y92B-N150型)
1.38°C/W 附散熱器

認證標準
無散熱器

-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

G3NB-240B-1型

環境溫度（°C）

負
載
電
流
（

A
）
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認證標準
附標準散熱器
(Y92B-N150型)
1.38°C/W 附散熱器

認證標準
無散熱器

-30-20-10 0 10 20
25

30 40 50 60 70 80 90 100

G3NB-275B-1型

環境溫度（°C）

負
載
電
流
（

A
）

認證標準
使用Y92B-P250NF型

認證標準
無散熱器

0
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29

6
2

90
0.6°C/W 附散熱器

認證標準
0.6°C/W 附散熱器
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G3NB-290B-1型

2
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110
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35

認證標準
無散熱器

0.3°C/W 附散熱器

認證標準
0.3°C/W 附散熱器

認證標準
使用Y92B-P250NF型

環境溫度（°C）

負
載
電
流
（

A
）
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●單週期突波電流

●散熱器的熱電阻 Rth（範例）

通電時間（ms）

突
波
電
流
（

A
峰
值
）

G3NB-205B-1型

通電時間（ms）
突
波
電
流
（

A
峰
值
）

G3NB-210B-1型

通電時間（ms）

突
波
電
流
（

A
峰
值
）

G3NB-220B-1型
G3NB-225B-1型

通電時間（ms）

突
波
電
流
（

A
峰
值
）

G3NB-240B-1型

通電時間（ms）

突
波
電
流
（

A
峰
值
）

G3NB-275B-1型

通電時間（ms）
突
波
電
流
（

A
峰
值
）

G3NB-290B-1型

型號 　Rth (°C/W)　

Y92B-N50 2.80

Y92B-N100 1.63

Y92B-N150 1.38

Y92B-A100 1.63

Y92B-A150N 1.37

Y92B-P250NF 0.46
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尺寸

■ 繼電器

註. 所有單位皆為mm（除非另行註明）。

47.6±0.2
1 2

34
(－) (＋)

G3NB-205B-1型
G3NB-210B-1型
G3NB-220B-1型
G3NB-225B-1型 安裝孔

輸出

輸入

負載
兩個，4.3
或M4孔

負載
電源

端子配置/內部連接
（俯視圖）

44
47.5

4個，M4 × 8

58以下

25以下 13.8
3.5

27以下

4.5
8.2

25
43以下

12±0.4

動作指示燈

4.5

47.6±0.2
1 2

34
(－) (＋)

G3NB-240B-1型

安裝孔

輸出

輸入

負載
兩個，4.3
或M4孔

負載
電源

端子配置/內部連接
（俯視圖）

44
47.5

兩個，M5

兩個，M4

58以下

28以下 16.7
3.731以下

4.5
8.2

25
43以下

12±0.4

動作指示燈

4.5

G3NB-275B-1型
G3NB-290B-1型

安裝孔

動作
指示燈

兩個，4.3
或M4孔

端子配置/內部連接
（俯視圖）

負載
電源

兩個，
M5 x 12螺絲

兩個，
M4 x 8螺絲

4.5 18.9

47.5
44

25

12

8.2

1 2

(－)
4

(＋)
3

47.6±0.2

43以下

30以下
28以下

58以下

4.5

輸出

輸入

負載
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■ 選購品（另售）

●One-touch型安裝板
One-touch型安裝板可用於將G3NB型安裝到鋁軌上。

R99-12 FOR G3NA

• 將繼電器安裝到鋁軌之後，在其額定範圍內使用時無需散熱器。
• 使用鋁軌：PFP-100N型或PFP-100N2型。

●散熱器

G3NE
M3

4 G3NA
G3NB M4

13.5

1.6

44

30

81 47.5 35

若要將繼電器安裝到鋁軌上，
ॷӒ將其安裝到One-touch安裝
板上，再如圖所示將其安裝到
鋁軌上。

若要從鋁軌上拆除繼電
器，請使用螺絲起子沿箭
頭方向拉出拉扣。

5.6

47.6

305

4.5

35±0.2

90±0.4

安裝孔

φ4.6

ঐ，M3Ѝڎ

ঐ，M4Ѝڎ

44
以下

47
以下

51
以下

२໕：ङ200g

ঐ，φ3.2Ѝڎ

ঐ，φ4.4ڎ
或M4Ѝ

安裝方ݳ請Ꭸȶ注意事項」。

進行表面安裝時，請從負載電流與環境溫度的圖中減少30%的負載電流。
Y92B-N50型散熱器（適用於G3NB-205B-1型、G3NB-210B-1型）

35
30.5
±0.3

100
以下

90
±0.3

77
以下

6
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Y92B-N100型散熱器（適用於G3NB-220B-1型）

35

30.5
±0.3

47.690
±0.3

5.6

5

4.5

28

13

35±0.2

30

安裝方法請參閱「注意事項」。

進行表面安裝時，請從負載電流與環境溫度的圖中減少30%的負載電流。

90±0.4

4.6

兩個，M3孔

77
以下

71以下

100
以下

75以下

兩個，3.2孔

安裝孔安裝孔

重量：約400g

兩個，M4孔

兩個，4.4
或M4孔

100
以下

Y92B-N150型散熱器（適用於G3NB-225B-1型、G3NB-240B-1型）

安裝方法請參閱「注意事項」。

進行表面安裝時，請從負載電流與環境溫度的圖中減少30%的負載電流。

4.6

兩個，3.2孔

安裝孔

重量：約560g

兩個，4.4
或M4孔

三個，M4孔

35

47.6

5.6

5

4.5

13

28

100
以下

77
以下

90
±0.3

56
±0.3

100以下

30

100
以下

104以下
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80以下

47.6

M4

溫控器NC接點，90°C

64

120 105

120以下

133.4

風扇電源，AC200V  50/60Hz

166以下

172以下

110以下

64±0.3

130±0.3

Y92B-P250NF型散熱器（適用於G3NB-275B-1型、G3NB-290B-1型）
安裝方法請參閱「注意事項」。

兩個，φ4.6孔

安裝孔

重量：約2.5kg
兩個，φ4.5或M4孔兩個，M4孔
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安全注意事項

 !

■ 重要注意事項
（1 ）標準G3NB型號配備有壓敏電阻作為突波吸收器。

（2 ）所有G3NB-1型號均配備端子蓋。（G3NB-240B型除外）

（3 ）G3NB 型的輸出裝置與 G3NA-240B 型的輸出裝置不同，而

G3NA-240B型輸出裝置的可靠性更優於G3NB型。

若您需要更高度的可靠性，建議使用G3NA-240B型。

■ 使用注意事項

運送
請勿在下列條件下運送G3NB型。否則可能導致故障、功能不良或
性能劣化等情況。

• G3NB型會接觸到水或油的環境條件
• 高溫或高濕
• 不當包裝
• 溫度急遽變化導致結露的環境條件

使用和存放
請勿在下列場所使用或存放G3NB型。否則可能導致故障、功能不
良或性能劣化等情況。

• 請勿在接觸雨滴或水滴處使用或存放本產品
• 請勿在接觸水、油或化學品處使用或存放本產品
• 請勿在高溫或高濕處使用或存放本產品
• 請勿在環境溫度超出－30～100°C範圍處存放本產品
• 請勿在相對濕度超出45％～85％範圍處使用本產品
• 請勿在溫度劇烈變化導致結露處使用本產品
• 請勿在接觸腐蝕性或可燃性氣體處使用本產品
• 請勿在接觸灰塵（尤其是鐵屑）、鹽、或存在鹽害處使用或存放
本產品

• 請勿在陽光直射處存放本產品
• 請勿在有衝擊或振動處使用或存放本產品

使用和處理
• 請勿阻礙G3NB型或散熱器的空氣流通。G3NB型出現問題而產
生的熱能可能導致輸出元件短路或引起火災。

• 請勿以沾有油漬或髒汙的手（例如沾有金屬粉末等）來安裝
G3NB型。否則可能導致G3NB型故障。

使用和安裝
• 請將G3NB型朝指定方向安裝。如將G3NB型朝其它任何方向安
裝，其異常產生的熱能可能致使輸出元件短路或引發火災。

• 請務必防止因G3NB型的熱輻射而導致環境溫度上升。如將G3NB型
安裝在面板內部，應加裝風扇使面板內部空氣完全流通。

• 將G3NB型安裝到散熱器或散熱片時，請於安裝前先於表面塗上
一層Momentive Performance Materials Inc.的YG6260、或Shin-
Etsu Chemical Co., Ltd.的G746，亦或者類似產品。

• 若使用具有高度熱敏電阻的材料，如木頭等，G3NB型所產生的
熱能可能導致起火或引發火災。若將G3NB型直接安裝到控制面
板，並將面板作為散熱器使用時，請使用熱電阻較低的鋁或鋼等

作為面板材料。

• 請使用指定的散熱器或具有同等或更佳性能的產品。否則可能造
成短路或因異常升溫導致輸出元件起火。

• 安裝G3NB型時，請拴緊G3NB型的螺絲。
鎖合扭力：0.78～0.98 N·m

• 安裝G3NB型時，請拴緊散熱器的螺絲。
鎖合扭力：0.98～1.47 N·m

使用和配線
• 線路產生的異常高溫可能導致線路燒毀或線材外皮熔化而導致
觸電。請務必配合負載電流採用適當配線。

• 請勿使用外皮損壞的線材。否則可能造成觸電或漏電。
• 請勿將線路與高壓線配置於同一管路或導管內。否則可能因感應
現象而引起故障或損壞。

• 請使用長度適當的配線，否則可能因感應現象而導致錯誤動作、
故障或起火。

• 因端子錯誤而產生的熱能可能導致起火。端子上的螺絲鬆動時請
勿操作。

安裝及安裝環境
• 請務必在電源關閉的狀態下進行配線，並且在完成配線
後裝上端子蓋。觸摸充電後的端子可能造成輕度觸電。

• 若發生短路，可能會導致G3NB型爆裂。為防止短路
事故發生，應於電源線上安裝保護裝置，例如：可快

速斷開的保險絲。

維護
• 若對內部緩衝迴路充電，可能會造成輕度觸電。電源
關閉後請勿立即觸摸G3NB型的主電路端子。

• G3NB型和散熱器將會發熱並可能導致輕度灼傷。請
勿於開啟電源時、及電源剛關閉時觸摸G3NB型或散
熱器。

具有標準散熱器的
SSR負載電流
（40°C時）

輸出設備的
額定電流

G3NB-240B　 40 A 以下 40 A 以下

G3NB-225B　 25 A 以下 25 A 以下

G3NA-240B　 40 A 以下 50 A 以下

輸
入
電
路

觸
發
電
路

開關元件 緩衝電路

負載端子

壓敏電阻
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螺絲端子的鎖合扭力

• 端子產生的異常高溫可能導致起火。鎖緊端子螺絲時，請確保螺
絲未附著不導電雜質。

• 配線作業前請先關閉電源。否則可能導致觸電。

使用
• 使用G3NB型時，請使用額定規格範圍內的負載。否則可能引起
故障、損壞或起火。

• 請使用額定頻率範圍內的電源。否則可能引起故障、損壞或起火。
• 請配合線徑使用尺寸適當的壓接端子。否則可能引發起火或線路
外皮熔化而導致觸電。

• 請勿對G3NB型端子施加過大的電壓或電流。否則可能導致G3NB型
故障或起火。

■ 注意事項
• 運送或安裝期間請勿讓G3NB型摔落或遭受強烈振動，否則將對
性能造成不良影響、導致錯誤動作或故障。

• 請勿在未經包裝的狀態下運送G3NB型，否則可能造成損壞或導
致故障。

• 請勿讓稀釋劑或汽油等溶劑接觸G3NB型上的樹脂零組件，否則
可能導致G3NB型上的標記被抹除。

• 請勿讓油接觸G3NB型端子蓋的外蓋部分，否則可能導致外蓋發
白或裂開。

安裝方向
將G3NB型安裝到平坦表面時，請參考 「負載電流與環境溫度」，

將負載電流減少30％。

AC開關SSR的輸出雜訊突波
在SSR負載兩端連接突波吸收器（壓敏電阻），並與負載並聯。
使用附帶以下元件的壓敏電阻。

控制面板安裝

SSR安裝間隔（面板安裝）

SSR和管路深度的關係

朝控制面板外通風
l

註1. 如果空氣出入口有過濾器，請務必定期清洗以防止阻塞，確保其通風順暢。
2. 請勿在空氣出入口放置任何物體，否則該物體可能會阻礙控制面板的通風。
3. 如果使用熱交換器，請務必將其配置於SSR前方以確保熱交換器的效率。

螺絲尺寸 鎖合扭力

M4 0.98～1.47 N·m
M5 1.57～2.45 N·m

線路電壓 壓敏電阻電壓 突波能力

AC100～120V AC240～270V 1,000A以上

AC200～240V AC430～470V 1,000A以上

將SSR安裝於封閉的控制面板內會使SSR產生的熱能聚集於內部，
可能減少SSR的電流或對其他面板內部電子元件造成不良影響。
請務必於控制面板的頂部與底部保留通風孔，並建議加裝風扇作

為更有效的通風措施。

60mm以上10mm以上

SSR

80mm以上

30mm以上

佈線槽或其它阻礙通風的物體

垂直方向

對策1 對策2

SSR
SSR

SSR

100mm

佈線槽或其它阻礙通風的物體

垂直方向

使用較短的佈線槽。

氣流

安
裝
面

安
裝
面

安
裝
面

錯誤範例

底座

50mm以下 
（建議不超過SSR
深度的一半。）

請勿使佈線槽在SSR周圍，
否則將不利於SSR的散熱。

若無法縮短佈線槽，請SSR
設置於金屬底座上，避免被
佈線槽遮擋。

佈線槽或其它阻礙通風
的物體

注意氣流

進氣口

SSR
SSR

SSR

排氣口
（軸流風扇）

佈線槽或其它
阻礙通風的物體
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SSR環境溫度
SSR的額定負載電流是於40°C的環境溫度下測得。
SSR的輸出元件使用半導體。如此將因電流穿過負載所產生的熱
能，導致控制面板內部溫度上升。若要抑制升溫，請於控制面板的

出風口或進氣口加裝風扇來促進面板內通風。如此將可降低SSR
的環境溫度，並提升其可靠性（一般而言，根據Arrhenius公式，
溫度每下降10°C，預期壽命可延長為兩倍）。

例： 使用10個負載電流為40A的SSR時，需要
0.62 × 10 = 6.2

7個風扇。
註1. 風扇尺寸：92mm2，風量：0.7m3/min，

控制面板的環境溫度：30°C
2. 如果在控制面板內有除了SSR以外的熱源，則需要增加額外的通風。

動作條件
• 請務必在電源側加裝保護裝置，例如保險絲和無保險絲斷路器，
作為防止短路事故的保護措施。

• 請勿對輸入電路或輸出電路施加過電壓。否則可能引起故障或起火。
• SSR的ON/OFF動作期間請保持冷卻系統持續運作。如此才能於

SSR關閉時消散其餘熱。

使用環境溫度
G3NB型使用環境溫度的額定值是指沒有熱能累積時的數值。基於此
原因，在通風不佳而造成散熱不充分的條件下，以及在熱能容易累積

處，G3NB型的實際溫度可能超過額定值，進而引起故障或起火。
使用G3NB型時，請將系統配置成能充分散熱，保持在「負載電流

與環境溫度」的特性曲線之下。此外，應注意G3NB型的環境溫度
可能因環境條件（例如氣候或空氣調節）及動作條件（例如安裝

在封閉面板中）而上升。

安全規格

輸出電路

常規

<用於Class I設備時>
金屬安裝支架必須充分黏合至PE線。
如果使用安裝鋁軌，則鋁軌必須使用單獨的連接線連接到PE線。
可使用符合IEC 60947-7-2標準的保護導體端子台，或採取具相同
可靠性的其它方式來完成。

EMC指令的符合性
於下列條件下可符合EMC指令的要求。
• 請務必於輸入電源上連接電容器。
• 請務必於負載電源上連接電容器和壓敏電阻。
• 輸入線不得長於3m。

EMI
本產品為A級產品。用於住宅區內可能會造成無線電干擾。若遇此
情況，用戶須採取適當措施來減少干擾。

損耗時間
G3NB型在低電壓或低電流下使用時，損耗時間將會減少。請先確
認此情況不會造成問題。

SSR額定電流 (A) 5 A 10 A 20 A 25 A 40 A 75 A 90 A

每台SSR所需的風扇數量 0.08 0.16 0.31 0.4 0.62 1.2 1.44

項目 205B 2l0B 220B 225B 240B 275B 290B

分類 lEC 60947-4-3　

額定限制短路電流 3000A　

短路保護裝置 10A 32A 63A 100A

短路協調 類型1

分類 lEC 60947-4-3　

環境溫度 －30～80°C

絕緣系統 基本

額定絕緣電壓 本體： 250V控制部： 24V

額定耐衝擊電壓 本體： 4kV 控制部： 0.8kV

污染度 2　

IP代碼 IP 10　

建議使用的電容（薄膜電容）  負載：0.1F，AC275V
  輸入：1.0F，AC275V
壓敏電阻：390V，25000A

LOAD

G3NB型 OUTPUTINPUT

3m以下

損耗時間
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保險絲

在負載上串聯一個速斷保險絲作為短路保護措施。請使用下表中
的保險絲或具有同等或更佳性能的產品。

建議使用保險絲

漏電流
即使沒有電源輸入，漏電流也會流過G3NB型中的緩衝電路。因
此，在更換G3NB型或進行配線之前，請務必先關閉輸入或負載的
電源以確保作業安全。

●大容量散熱器（Y92B-P250NF型）

鋁軌安裝
• 組裝好的鋁軌非常重，請務必牢固地安裝鋁軌，並確保散熱器已
確實鎖定於鋁軌上。

• 將端板（PFP-M 型，另售）安裝到鋁軌上各模組的兩端以便將其
固定。

• 若要將散熱器安裝到鋁軌上，請先將散熱器朝圖中箭頭1所示的
方向往下壓，然後再朝箭頭2所示的方向往內壓。

適用鋁軌
可在TE35-15Fe（IEC 60715）鋁軌上進行安裝。可使用下列製造
商生產的鋁軌。

直接安裝
• 請按圖所示備妥安裝孔。
鎖合扭力：0.98～1.47 N⋅m

• 直接安裝散熱器時，請先拆下風扇模組，再安裝散熱器，之後再
重新安裝風扇模組。（請拆下下圖所示的兩支螺絲。）

• 先使用底部的兩支螺絲暫時安裝散熱器，然後將安裝支架置於散
熱器與安裝面之間，並安裝頂部的兩支螺絲。最後再鎖緊所有四

支螺絲。

●大容量散熱器（Y92B-P250NF型）的額定規格和特性

風扇額定規格

註. 平均值。

溫控器額定規格

G3NB型額定負載電流 可用的 SSR 保險絲
（IEC60269-4）

  5A G3NB-205B-1   10A

10A G3NB-210B-1   32A

20A G3NB-220B-1

25A G3NB-225B-1

40A G3NB-240B-1 63A

75A G3NB-275B-1 100A

90A G3NB-290B-1

製造商 厚度： 1.5mm 厚度： 2.3mm
Schneider　 AM1-DE200　 ---　

WAGO　 210-114或210-197 210-118　

PHOENIX　 NS35/15　 NS35/15/15-2.3　

輸
入
電
路

觸
發
電
路

開關元件 緩衝電路

漏電流

垂直

額定電壓 200V

動作電壓 額定電壓的85％～110％

頻率 50/60Hz

額定電流
（見註。）

50Hz時為0.061A
60Hz時為0.052A

額定速度
（見註。）

50Hz時為2,600r/min
60Hz時為3,050r/min

使用溫度 約90°C
接點額定規格 AC250V下8A，電阻負載

DC30V下5A，電阻負載

4個，4.5或M4孔

拆下螺絲 風扇模組

散熱器
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風扇特性

• 風扇請使用市售電源（50/60Hz）。
• 檢查風扇之前，請務必關閉電源並等待至葉片停止。
• 風扇內使用高精度的滾珠軸承，若風扇掉落或遭受撞擊可能會造
成軸承損壞。一旦軸承損壞，將縮短風扇的使用壽命並影響其特

性。因此，請避免讓風扇受到撞擊。

• 風扇的使用壽命因環境溫度而異，通常情況下，於40°C時可連
續運作40,000個小時。

• 請確保通風口附近沒有阻礙空氣流通的物體以及散落的物體
（如電線）存在。

• 本風扇為OMRON製R87F-A4A-93HP型（AC200V）風扇。更
換時請使用相同型號的風扇。

• 風扇的建議鎖合扭力為0.44 N⋅m。
• 風扇電源端子使用的是相當於Faston #110的端子。
• 有關OMRON電源插頭電纜（另售）資訊，請參閱下表。

• 將風扇上的接地螺絲孔連接到PE。

●使用大容量散熱器（Y92B-P250NF型）防止過熱
• 如果使用大容量散熱器，在75A或90A進行大容量配電時需要使
用風扇進行強制冷卻。請根據風扇的額定規格將其連接到對應的

電源。

• 如果因電源錯誤、電源連接部中的異物或者老化而導致風扇停
止，散熱器的溫度將會升高，可能導致SSR故障，或對其它裝置
造成不良影響。如果散熱器過熱，請採取防過熱措施，如關閉負

載電流等。

• 產品配備溫控器可檢測過熱狀態，而溫控器使用NC接點，意即
過熱時電路將變成開路。此溫控器可用來停止SSR的操作。利用
此訊號輸出警報或執行適用於系統的回應，藉此實施防過熱措

施。此外，請確認整體系統沒有問題。

• 請勿將溫控器直接連接到負載電源。請將其連接到接觸器或SSR上連接
的其它關閉裝置。

• 溫控器端子使用的是相當於Faston #187的端子。 
• 請勿在溫控器上塗抹散熱矽脂。
• 請勿焊接溫控器的端子。
• 下圖為保護電路範例。

●大容量散熱器（Y92B-P250NF型）的通風
• 請參閱 「朝控制面板外通風」。

●動作條件
• 施加電流時請勿超過額定電流，否則G3NB型的溫度可能會過高。
• 請務必在電源側加裝保護裝置，例如保險絲和無保險絲斷路器，
作為防止短路事故的保護措施。

• 請勿對輸入電路或輸出電路施加過電壓。否則可能引起故障或起火。
• 請勿使G3NB型摔落或使其受到異常衝擊。否則可能引起故障或
誤動作。

• SSR的ON/OFF動作期間請保持冷卻系統持續運作。如此才能於
SSR關閉時消散其餘熱。（負載電流75A，90A型）

• Y92B-P250NF型為Class 1裝置。
如果需要符合歐盟標準，請將Y92B-P250NF型接地。 

• 請使用散熱器上的接地端子。
螺絲尺寸：M5 鎖合扭力：2 N·m
請勿使用風扇上的接地端子。

馬達型 單相屏蔽線圈感應馬達（2極，開放式）

端子類型 端子

絕緣等級 IEC class B (130°C)　
UL class A (105°C)　
CSA class A (105°C)　

絕緣阻抗 100MΩ min. (at 500 VDC)，所有電源連
接部以及非充電金屬部間。

絕緣耐電壓 AC2,000V （1分鐘），所有電源連接部以
及非充電金屬部間。

使用環境溫度 − 30～ 70°C（無結冰）
存放環境溫度 − 40～ 85°C（無結冰）
環境濕度 25～85％

保護措施 阻抗保護

材質 框架 ：壓鑄鋁

葉片 ：玻璃聚碳酸酯

軸承 滾球軸承

重量 約300g

符合標準 PSE、EN/IEC 60335（符合CE標章）

安全標準認證 UL/CSA

電纜
長度

UL認證 符合電器產品及材料安全法 （日本）

1m　 R87F-PC　 R87F-PCJT　

2m　 R87F-PC-20 R87F-PCJT-20　

負載

G3NB型 負載端

輸入端

Y92B-P250NF型溫控器
（NC接點）

斷路器 
（接點端）

斷路器

斷路器 
（線圈端）

線圈
電源
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